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Ihre moderne Messeinrichtung
Bedienungsanleitung



Ihr Ansprechpartner  
für alle Fragen  
zu modernen Messeinrichtungen

Team Gerätemanagement
Messstellenbetrieb
Mathias-Giesen-Straße 13
41540 Dormagen
Tel. 02133-971 971
Fax 02133-971 99971

messstellenbetrieb@evd-dormagen.de
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Ihr neuer Zähler auf den ersten Blick

Optischer Sensor: Über den lichtempfind
lichen optischen Sensor aktivieren Sie
verschiedene Anzeigen auf dem Display.

Taste: Durch Drücken der Taste aktivieren  
Sie verschiedene Anzeigen auf dem Display.

Display: Das Display zeigt Ihnen in der
ersten Zeile den aktuellen Zählerstand, in
der zweiten Zeile den persönlichen Strom-
verbrauch in einem bestimmten Zeitraum
oder die aktuelle Leistung in Watt an.
(Nähere Erläuterungen finden Sie auf den
Folgeseiten)

Zählernummer: Die Zählernummer ist
sozusagen der „Fingerabdruck“ Ihres
Zählers, sein individuelles Kennzeichen.

Das Display der neuen modernen Messeinrichtung

*  Hinweis: Bitte verwenden Sie  
zum Anleuchten des Sensors nach  
Möglichkeit eine herkömmliche  
und keine LED-Leuchte.

Optischer Sensor*
oder Taste

(modelabhängig)

Bedienungsanleitung



Erläuterung des Displays

Tarifkennzeichen

1.8.0 ist eine technische Information,  
die anzeigt, dass Ihr Stromverbrauch  
durchgehend und zeitunabhängig  
gemessen wird. Wenn Sie einen  
Zweitarif (HT/NT)-Zähler haben,  
werden die beiden Zählwerke 1.8.1  
und 1.8.2 abwechselnd jeweils für 10  
Sekunden dargestellt. Die Kennziffer  
des aktiven Tarifes ist unterstrichen.  
 Sollten Sie einen Zweienergierich-
tungszähler installiert haben, wird  
zusätzlich der Einspeisezählerstand  
2.8.0 im Wechsel mit 1.8.1 und 1.8.2  
angezeigt. 

2    Abrechnungsrelevanter Zählerstand

Hier sehen Sie den Zählerstand, der  
für Ihre Stromabrechnung relevant ist.  
Die Angabe erfolgt in kWh (Kilowatt- 

 stunden) ohne Nachkommastellen.

Erläuterung des Displays
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1 Tarifkennzeichen  
1.8.0 ist eine technische Information, die 
anzeigt, dass Ihr Stromverbrauch durch-
gehend und zeitunabhängig gemessen 
wird. Wenn Sie einen Zweitarif-Zähler 
haben, werden die beiden Zählwerke 
1.8.1 (NT) und 1.8.2 (HT) abwechselnd 
jeweils für 10 Sekunden dargestellt. 
Die Kennziffer des aktiven Tarifes ist 
unterstrichen. Sollten Sie einen Zwei-
energierichtungszähler installiert haben, 
wird zusätzlich der Einspeisezählerstand 
2.8.0 im Wechsel mit 1.8.1 und 1.8.2 
angezeigt.

2 Abrechnungsrelevanter Zählerstand 
Hier sehen Sie den Zählerstand, der für 
Ihre Stromabrechnung relevant ist. Die 
Angabe erfolgt in kWh (Kilowatt stunden) 
ohne Nachkommastellen.
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3  Info 
In dieser Zeile finden Sie Informationen 
zu Ihrem persönlichen Stromverbrauch, 
zur aktuellen Leistung und zur PIN- 
Eingabe.

4 Erklärungen zum jeweils  
angezeigten Wert  
P:  Aktuelle aus dem Netz  
 bezogene Leistung 

 E:  Verbrauch innerhalb eines  
 selbst gewählten Zeitraums 

 1d:  Verbrauch innerhalb der  
 letzten 24 Stunden 

 7d:  Verbrauch innerhalb der  
 letzten 7 Tage 

 30d:  Verbrauch innerhalb der  
 letzten 30 Tage 

 365d:   Verbrauch innerhalb der  
 letzten 365 Tage 

 Pin:   Aktivierung/Deaktivierung  
 des PIN-Schutzes

5  Messwerte
 Hier werden die Messwerte der aktuellen 

Leistung und Ihres persönlichen Strom-
verbrauchs angezeigt. Bitte beachten 
Sie bei den Messwerten die zugehörigen 
Angaben zu 4 und 6. Der Messwert der 
aktuellen Leistung wird ohne Nachkom-
mastelle dargestellt. Ihre persönlichen 
Verbrauchswerte werden mit Nachkom-
mastelle dargestellt.

6 Einheiten
 kWh: Kilowattstunde – Einheit, in der  

die Verbrauchswerte gemessen werden  
W: Watt – Einheit, in der die aktuelle 
Leistung gemessen wird

7  Außenleiter
 Der Zähler ist an ein Kabel mit (in der 

Regel) mehreren stromführenden Adern, 
den so genannten Außenleitern, ange-
schlossen. Die Anzeige erklärt, welche 
Außenleiter für die Messung genutzt 
werden.

8  Anzeige zur Energierichtung
 +A: Sie beziehen Strom aus dem  

Netz des Energieversorgers 
 -A: Sie liefern Strom z. B.  

durch eine PV-Anlage

9  Anlaufanzeige 
Diese Anzeige simuliert die Läufer- 
scheibe eines herkömmlichen Strom- 
zählers. Die Weiterschaltung der  
Segmente erfolgt in 100 mWh Schritten.



Der optische Sensor und seine Bedienung

In Zukunft können Sie Ihren  
Stromverbrauch genau kontrollieren.

Ihr neuer Zähler wird einfach mit Hilfe
einer handelsüblichen Taschenlampe
bedient. Probieren Sie es aus – Sie können 
nichts falsch machen. LED-Lampen 
funktionieren nicht in jedem Fall. 

Bevor die zweite Displayzeile mit Ihren
persönlichen Verbrauchsdaten sichtbar
wird, müssen Sie eine vierstellige PIN
eingeben.

Eingabe der PIN
Um den PIN-Schutz, zum Schutz der  
zusätzlichen Verbrauchsinformationen  
vor dem Zugriff durch andere Personen,  
dauerhaft zu deaktivieren oder zu  
aktivieren, gehen Sie wie folgt vor: 

Schalten Sie durch Anblinken der opti-
schen Taste die„INFO-Zeile“ solange  
weiter, bis ein weiteres Mal Pin angezeigt 
wird. In der „INFO-Zeile“ wird dann der 
aktuelle PIN-Schutz Status angezeigt: 

ON:  PIN-Schutz ist dauerhaft aktiviert 
OFF:  PIN-Schutz ist dauerhaft deaktiviert 

Leuchten Sie nun mit der Taschenlampe 
auf den optischen Sensor oder drücken  
Sie die Taste – jeweils min. 5 Sekunden. 
Der PIN-Schutz wird nun entsprechend 
dem vorherigen Zustand dauerhaft  
aktiviert bzw. deaktiviert. 
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Funktionen der 2. Displayzeile

Sobald die zweite Displayzeile aktiviert ist, können Sie durch wiederholtes  
kurzes Anleuchten des optischen Sensors bzw. Drücken der Taste die folgenden  
Informationen auswählen:

2 x  Anleuchten/Drücken PIN Aktivierung/Deaktivierung des PIN-Schutzes (a)

3 x  Anleuchten/Drücken P Aktuelle Leistung

4 x  Anleuchten/Drücken E Verbrauch innerhalb eines selbst gewählten Zeitraums (b)

5 x  Anleuchten/Drücken 1d Verbrauch der letzten 24 Stunden (c)

6 x  Anleuchten/Drücken 7d Verbrauch der letzten 7 Tage (c)

7 x  Anleuchten/Drücken 30d Verbrauch der letzten 30 Tage (c)

8 x  Anleuchten/Drücken 365d Verbrauch der letzten 365 Tage (c)
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Erläuterung

(a) Anzeige nur, wenn die PIN-Eingabe
erforderlich ist.

(b) Diese Informationszeile zeigt Ihnen den
Stromverbrauch seit der letzten Null- 

 stellung. Diese Funktion ist hilfreich, 
wenn Sie den Stromverbrauch  
während einer von Ihnen gewählten  
Zeitspanne – beispielsweise während  
Ihres Urlaubs – ermitteln wollen. Diese 
Funktion ist mit dem Tageskilometer- 

 zähler eines Autos vergleichbar. Für die 
Rückstellung auf Null leuchten Sie fünf 
Sekunden auf den optischen Sensor. 

(c) Es erscheint das Zeitintervall wie in der
Tabelle angegeben. Die gespeicherten
Verbrauchsdaten können Sie nur ge- 

 meinsam auf Null setzen: Bei  Anzeige 
einer der vier Werte den optischen  
Sensor fünf Sekunden anleuchten. Die 

Anzeige  eines Wertes erscheint nur, 
 wenn der jeweilige Zeitraum vollstän- 
 dig durchlaufen wurde – nach 24  

Stunden, 7 Tagen etc. Wenn der Zeit- 
 raum noch nicht vollständig durch- 
 laufen ist, sehen Sie die Anzeige: „-.-“.

(d) Sie sehen die Angabe „0.2.2“ und „----“
im Display. Hier haben Sie die Möglich- 

 keit, die PIN-Eingabe zu aktivieren. 
Dafür leuchten Sie jetzt fünf Sekunden  
auf den optischen Sensor. Nach der  
Aktivierung der PIN-Eingabe müssen  
Sie für die Anzeige der Informationen in 
der zweiten Displayzeile wieder die PIN  
eingeben. Sofern Sie die PIN-Eingabe  
nicht wieder aktivieren möchten,  
leuchten Sie den Lichtsensor nur kurz  
an. Die Anzeige springt wieder zur  
aktuellen Leistung.
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Der Zähler wird mit Hilfe  
einer Taschenlampe bedient.Erläuterung

(a)  Leuchten Sie nun mit der Taschen-
lampe auf den optischen Sensor oder 
drücken Sie die Taste – jeweils min. 5 
Sekunden. Der PIN-Schutz wird nun 
entsprechend dem vorherigen Zustand 
dauerhaft aktiviert bzw. deaktiviert. 

(b)  Diese Informationszeile zeigt Ihnen 
den Stromverbrauch seit der letzten 
Nullstellung. Diese Funktion ist hilf-
reich, wenn Sie den Stromverbrauch 
während einer von Ihnen gewählten 
Zeitspanne – beispielsweise während 
Ihres Urlaubs – ermitteln wollen. Diese 
Funktion ist mit dem Tageskilometer-
zähler eines Autos vergleichbar. Für die 
Rückstellung auf Null leuchten Sie mit 
der Taschen lampe auf den optischen 
Sensor oder drücken die Taste – jeweils 
für 5 Sekunden.

(c)  Um die zusätzlichen Verbrauchsinfor-
mationen auf Null zurückzusetzen, 
gehen Sie wie folgt vor: 

 
Schalten Sie die Anzeige auf eine der 
zusätzlichen Verbrauchsinformationen 
(1d, 7d, 30d, 365d). Leuchten Sie nun 
mit der Taschenlampe auf den opti-
schen Sensor oder drücken die Taste 
(jeweils min. 5 Sekunden), bis die Werte 
auf Null gesetzt sind. Alle historischen  
Werte sind nun auf Null gesetzt.  
Entsprechende Werte werden erst nach 
Ablauf der Zeiträume wieder angezeigt. 



Fragen und Antworten
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Die Produktausführung kann von den Abbildungen abweichen. Die Displayanzeigen und die beschriebenen Funktionen sind gleichbleibend. 
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Woher bekomme ich meine PIN?
Ich habe meine PIN vergessen –  
was muss ich tun?
Für die Anforderung der Zähler-PIN  
beachten Sie bitte den Hinweisaufkleber auf 
Ihrer Messeinrichtung. Wenn Sie Ihre PIN 
vergessen haben, können Sie das jeweilige 
Online-Formular auch für die Anfrage einer 
neuen PIN verwenden. 

Die PIN wird Ihnen aus Datenschutzgründen 
per Post zugestellt.

Wird der Zähler nach mehrmaliger  
Falscheingabe der PIN gesperrt?
Nein. Die PIN-Eingabe kann beliebig oft 
wiederholt werden. Es erfolgt keine
Sperrung irgendwelcher Funktionen am 
Zähler.

Kann ich die PIN ändern?
Nein, die PIN wird nach einem Zufalls-
prinzip vom Hersteller vergeben.

Muss ich für die Anzeige meiner individu-
ellen Verbrauchswerte jedes Mal die PIN
erneut eingeben?
Nein. Nach der erstmaligen PIN-Eingabe
können Sie sich Ihre individuellen Ver-
brauchswerte jederzeit durch kurzes 
Anleuchten des Lichtsensors oder Drücken  
der Taste ohne erneute PIN-Eingabe an-
zeigen lassen. Eine erneute PIN-Eingabe 
ist nur erforderlich, wenn Sie selbst die 
Anzeige abgeschaltet haben. Sie können 
die PIN-Eingabe jederzeit wieder aktivieren  
und damit die zweite Displayzeile zum 
Schutz Ihrer individuellen Verbrauchswerte 
abschalten.

Welchen Zählerstand muss ich bei der
Ablesung beachten?
Für die Zählerablesung ist nur der Zähler-
stand in der ersten Displayzeile relevant.

Muss ich für die Zählerablesung meine
PIN eingeben?
Nein. Für die Ablesung ist nur die erste
Displayzeile relevant. Hierzu muss die  
PIN nicht eingegeben werden. Die erste
Displayzeile kann aus eichrechtlichen
Gründen nicht abgeschaltet werden.

Wer seinen Stromverbrauch
genau kennt, kann mehr sparen.
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